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Reliability index determination method for non-redundancy system with component-wise repairs
is offered. This method is based on N-dimension acyclic Markov reliability model which provides
high adequacy for system that contains components with arbitrary failure models.

Keywords: reliability (durability), Markov analysis, useful life (gamma-percentile lifetime).
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	С. В. Щербовських
	ВИЗНАЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ НЕРЕЗЕРВОВАНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ АЦИКЛІЧНОЇ МАРКОВСЬКОЇ МОДЕЛІ


	ВИСНОВКИ
	Запропоновано для визначення показників довговічності нерезервованих систем метод, який ґрунтується на застосуванні багатовимірних ациклічних марковських моделей надійності, що забезпечує адекватний їх опис у випадку наявності у складі елементів із довільними моделями відмов. Розроблено математичне та програмне забезпечення, яке автоматизує побудову ациклічної марковської моделі, ґрунтуючись на розкладі вихідної циклічної марковської моделі. Застосовуючи таке забезпечення, визначені показники довговічності, а саме, гамма-процентний ресурс, інтенсивність відмов та розподіл ймовірності за відмовами для нерезервованої системи з по-елементним ремонтуванням.
	Подальші дослідження спрямовані на вдосконалення запропонованого методу щодо визначення показників довговічності систем зі структурним резервуванням.

