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ЗЗ
авдання архітекторів у галузі гідроенер�
гетичного проектування полягає у ство�
ренні, на основі розроблених профіль�

ними фахівцями бетонних масивів і техно�
логічних систем, організованого простору, макси�
мально зручного і комфортного як для потреб
технологічного процесу, так і для перебування
працюючого персоналу. При цьому функціо�
нальні особливості і аркітектурний образ гідро�
вузла напряму залежать від його провідних гідро�
технічних характеристик: способу створення
напірного фронту, розташування машинного за�
лу, типу гідроагрегатів, тощо. 

У практиці нашого проектування в останні
роки все більше поширення отримують низько�
напірні станції з сучасними гідроагрегатами гори�
зонтально�шахтного типу: Гродненська і Полоць�
ка ГЕС у Білорусі, каскади ГЕС на річці Тересва і
у верхній течії Дністра. Беручи до уваги досвід
"Укргідропроекта" у створенні гідровузлів з
подібним типом агрегатів (горизонтально�кап�
сульних) у 60—70 роки минулого століття —
Київської і Канівської ГЕС на Дніпрі, слід зазна�
чити, що сучасні
ГЕС мають низку
особливостей, що
відрізняють їх від се�
редньодніпровських
гідровузлів, які мож�
на вважати тра�
диційними для нас
об'єктами проекту�
вання. 

До таких особ�
ливостей слід відне�
сти:

� компактність
гідровузлів і відсут�
ність суднопропуск�
них споруд, що зобу�
мовлено  будівницт�
вом їх на менших,
порівняно з Дніп�
ром, річках (пере�
важно на верхових
ділянках);

� повздовжнє
розташування ос�
новних компонентів

гідроагрегату (турбіни, генера�
тора) вздовж вісі водо�
провідного тракту, що призво�
дить до "заглиблення" станції та її компонування
нижче рівня землі;

� обмежена кількість персоналу ГЕС: від ро�
боти у напівавтоматичному режимі до кількості у
15—20 осіб;

� використання характерного гідромеханічно�
го обладнання: сегментних затворів або естакад
підйомних механізмів, обладнання обслуговуван�
ня сміттєстримуючих решіток, тощо;

� при будівництві каскадів ГЕС — необхід�
ність розроблення уніфікованих рішень гідро�
вузлів, максимально придатних для повторного
застосування.

Враховуючи зазначені особливості, при роз�
робленні об'ємно�планувальних і архітектурно�
композиційних рішень подібних гідроелектрос�
танцій виникає низка проблем:

� необхідність вибору між розташуванням
керівних елементів станції (головний щит, примі�
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Рис. 1. ГЕС�4 каскаду на р.Тересві

Рис. 2. Полоцька ГЕС. Світловий ліхтар машинного залу
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щення керівництва), інженерних служб, побуто�
вих приміщень у будівлі ГЕС, що дозволяє скоро�

тити технологічні і
пішохідні комуні�
кації, наблизивши
персонал до робо�
чих місць, і вине�
сенням їх у розта�
шовані на денних
позначках окремі
будівлі, що покра�
щує умови праці, а
також забезпечує
безпеку персоналу
станції на випадок
затоплення;

� визначення
доцільності та, за її
наявності, розроб�
лення рішень при�
родної інсоляції
машзалу, розташо�
ваного нижче по�
значки землі;

� розроблення
ефективних рішень
зйомних кришок
монтажних прорізів
досить значних габа�
ритів;

� створення гар�
монійного, виразно�
го архітектурного
образу гідровузла в
умовах відсутності
традиційних для
ГЕС елементів фор�
мотворення (таких,
як будівля маш�
залу);

� розроблення
рішень інтер'єрів
машзалу з ураху�
ванням глибинного
(у шахтах) розташу�
вання основного гід�
росилового устатку�
вання і домінування
обладнання допо�
міжних систем.

Практика дове�
ла доцільність ди�
ференційованого
підходу до архітек�
турних рішень кру�

пніших станцій, що мають персонал (Грод�
ненська, Полоцька ГЕС) і станцій, що працю�

Рис. 3. Гродненська ГЕС. Інтер'єр машинного залу

Рис. 4. Гродненська ГЕС. Вид на пристанційний майданчик

Рис. 5. ГЕС каскаду Верхньодністровських ГЕС
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ють у напівавтоматичному режимі (ГЕС кас�
кадів Тересви і верхнього Дністра).

Для перших доцільним визначено влаштуван�
ня покриття машзалу, що забезпечує його природ�
ню інсоляцію і вентиляцію через влаштування
світлопрорізів. З огляду на "дефіцит" значних фор�
мотворчих елементів ГЕС, виразне покриття маш�
залу почасти компенсує цей чинник.

Для других, беручи до уваги відсутність
постійного експлуатаційного персоналу, природ�
не освітлення машзалу не видається обов'язко�
вим, а загальні архітектурні рішення мають виріз�
нятися лаконічністю і граничною функціо�
нальністю.

При цьому слід визначити певну еволюцію у
підходах до проектування ГЕС, які належать до
крупніших. Так, у Полоцькій ГЕС порівняно з
Гродненською, відсутній об'єм монтажного май�
данчика, а використані механізми обслуговуван�
ня затворів водозливної греблі дозволили
відмовитись від громіздкої естакади канатних ме�
ханізмів. Головний щит керування станцією, по�
бутові і допоміжні приміщення виведені з підзем�
них позначок будівлі ГЕС до службово�побутово�
го корпусу. 

Окремо варто наголосити на проблемі, з якою
зіткнулися проектувальники і, в першу чергу,
архітектори, що полягає у певній недовершеності

вітчизняної нормативної бази (зокрема, у галузі
протипожежної безпеки). Внаслідок застосуван�
ня чинних норм, що, на нашу думку, не врахову�
ють відсутність постійного персоналу на малих
ГЕС, а також трактують ці підземні промислові
споруди як звичайний підвал будівлі, будівельні
об'єми і вартість капітальних споруд подібних
гідроелектростанцій в Україні порівняно з анало�
гами з інших європейських країн суттєво різнять�
ся у бік збільшення.

Висновки.

Подібність технологічних рішень ГЕС з суча�
сними горизонтальними агрегатами  шахтного
типу дозволяє використовувати достатньо уніфі�
ковані об'ємно�компоновочні рішення, за основу
яких беруться принципи максимальної функціо�
нальності, зручності обслуговування і комуніка�
цій, уваги до умов праці і безпеки персоналу.

Виразності архітектурного вигляду слід дося�
гати через виявлення значних формотворчих еле�
ментів (зокрема — покриттів машзалів), виваже�
ного ансамблевого компонування головних і до�
поміжних будівель і споруд, активного застосу�
вання кольору як формотворчого засобу компо�
зиції, декоративного нічного підсвітлення. Підхо�
ди до стилістичних рішень, використання ма�
теріалів і будівельних технологій до окремих
складових комплексів гідровузлів можуть запози�
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